SOLARTECHNIK 5UD

System: PV-Unterkonstruktion

Rammstiitze

Geschmiedeter Flansch

Haupttrager 150 x 80

Modultrager 100 x 45

(ET40)

Verbinder 91 x 75

Material

IPE 120

Formstahl S235JR,
EN 10025-2/10034,

Feuerverzinkt,
DIN EN ISO 1461

Material

Geschmiedetes Aluminium
EN AW 6082, T6

Aufstellwinkel 25°
Material

Aluminiumstrangpressteil
Aluminium EN AW 6063, T66

Material

Aluminiumstrangpressteil
Aluminium EN AW 6063, T66

Material

Aluminiumstrangpressteil
Aluminium EN AW 6063, T66
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SOLARTECHNIIK SUD  Technisches Datenblatt fiir das Projekt: PV Wachstedst, Freifliche

System: PV-Unterkonstruktion

Montagekralle 38 x 26 Material

Aluminiumstrangpressteil
Aluminium EN AW 6063, T66

Stopper 72 x 40 Material

Aluminiumstrangpressteil
Aluminium EN AW 6063, T66 10 Eletci

Modultriiger

Stopper 47 x 40 Material [

Aluminiumstrangpressteil
Aluminium EN AW 6063, T66 =

System Wachstedt
Seitenansicht der Tische
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